
ELシステム概略フローチャート

装置起動 装置停止

ON

YES

NO

自動時刻

設定

起動時刻 停止時刻
NO

YES

自動運転

VOC初期値ﾓﾆﾀ

ﾘﾝｸﾞ稼働

資材館換気

F-1～F-3

生活館換気

F-4～F-9

15分間稼働

資材館PIDAT

設定値決定

生活館PIDAT

設定値決定

資材館PIDAT

VOC制御①へ

生活館PIDAT

VOC制御②へ

資材館PIDAT

VOC制御①

自動設定値

生活館PIDAT

VOC制御②

自動設定値

資材館PIDAT

CO2制御①

設定値＝800ppm

生活館PIDAT

CO2制御②

設定値＝800ppm

初期値≦実

測値

発停信号

0～4000

ステップ

初期値≦実

測値

発停信号

800ppm≦

実測値

800ppm≦

実測値

発停信号 発停信号

資材館換気

F-1～F-3

生活館換気

F-4～F-9

YES

NO

YES

NO NO

OR

OR

NO

YES YES

自動停止

24Hr換気対応

YES

屋外温度

センサー

屋外湿度

センサー

温度条件

19～28℃

湿度条件

35～65％RH

AND

エアコン全停止

全稼働指令

YES

NO

YES

NO

資材館温度

センサー

生活館温度

センサー

29℃以上

OR

外気空調成立
外気空調解除

YES

エアコン全稼働

YES

NO

YES

NO

0～4000

ステップ

0～4000

ステップ

0～4000

ステップ

NO

MAX値優先

MAX値優先

資材館 生活館

F-1～F-3 F-4～F-9

A・B選択

日ｽﾃｯﾌﾟ切替

自火報信号

ON

YES

NO


